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MERKNADER:

1. Prosjekteringsgrunnlag:

- Statens vegvesens handbok R762 Prosesskode 2, versjon

juni 2078.

- Statens vegvesens handbok N400 Brupros jektering vers jon

Januar 2022.
- Relevante Eurokoder med nasjonale fillegg.

- Farderbrua, prosjekteringsforutsetninger
Lastforskrifter

- Eurokode 1 (NS-EN 1991-2:2003 + NA:2010).
Belegning

- Asfalfslitelag: 80 mm bilveg / 40 mm G/S-veg.

- Dimens jonerende belegningsvekt:

2.0 kN/m? avstivningsbarer bilveg.
15 kN/m? avstivningsbarer G/S-veg.
2.5 kN/m? viadukt.

2. Utferelse i samsvar med statens vegvesens handbok R762
Prosesskode 2,versjon juni 2018.

3. Kontrollklasse befongarbeider: utvidet kontroll, NS-EN 13670.
Kontrollklasse stalarbeider: i samsvar med Prosseskode 2 (2018).

Toleranseklasse i samsvar med Prosseskode 2 (2018).
Vegtype He2, ADT 24000 (prognose), Fartsgrense 70 km/t.
Mal i mm, koter i m.

Profillinjer PLy 4 09 Plaorg

© = o U

Bredden pa seillgpet er 80m.
9. Koordinater er gitt i Euref89 NTM, sone 10.

10. Broens referanse tilstand:

Seilingshgyde 40m over HAT (hgyeste astronomiske tidevann)

Ferdigbygget egenvekt tilstand med permanent utstyr og belegning

er definert for temperaturen +10°C.
11. Vannstand (MV, HAT, LAT) i henhold til NN2000 (NGO)
12. Ekspansjonsfuge: E
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MERKNADER:
1: 300
1. Normer, forskriffer og beskrivelser, se tegning. K001-10
2. Malimm, koter og koordinater i m.
, 3. Materialer:
Forankringskammer Spredekammer areriater
S Spennarmering:
. SIOK Minimum flytekraft i hver kabel, F o 4 = 7626 kN.
§ T S s e e —— — Forankringsst Oppspenningskraft fer lasing, 0,9F .4 = 6863 kN.
= ! N aran r"-.'gss o Kabelkraft etter lasing skal veere 0,85F , = 6864 kN.
§ F L _ _ - | = _—J'l—q—Bru . Forankring for spennkabler Tillatt geometriavvik for kabelrarplassering: - Vertikalt: 10 mm.
&« S ' 7 G-Bru - Horisontalt: 20 mm.
% S| [H——— =l __ ] . Minimum sylinderfasthet fer oppspenning er 40 MPa.
1= s
x— , ?1 Betong:
B45-SV30 Prosesskode 2 (2018): Spredekammer.
A B45 Lavvarmebetong: Fundament for spredesadel og forankringskloss.
V
Adkomsttunnel L. Kablene spennes opp fra overside forankringskloss med forankringsstagets
fotplate som underlagsplate. Lasehodet i aktiv ende dekkes med dekk-kopp
—on| - og fettinsjeseres.
Plan-snift A-A Detali spredekammer § 5. Dimensjon pa borehull er satt til 250 mm. Entreprener velger endelig dimensjon
1:300 1. 100 ={ Kabel i samrad med byggeherre.
\\ ' & § ¢ 6. Rustfritt stalrer, kval. 14404 iht. NS-EN 10088, tres gjennom og sentreres i
¢-Adkomsttunnel X borehullene. Det injeseres mellom rer og berg fer spennkabelen monteres.
Q-ngankringgkammep . Under injeseringen skal PEHD-rer veere fylt med vann og forseglet.
7. Kabelrer monteres vinkelrett pa overflaten til forankringsklossen.
8. Overdekning: Innvendige flater: 50mm
Utvendige overflater: 75mm
600 9. Mengder: Spredekammer:
7= S Betong: 700m3
| ] 7?33 350 < Armering: 130 tonn
o Forankringskammer:
1400 6x900=5400 1400 Befong: 330m3
> Armering: 60 tonn
8200 Spennarmering: 13000mMN
e .
Snitt B-B HENVISNINGER:
7 ¢ -Adkomsttunnel T:75 | |
o o K001-10 Oversiktstegning
14 F K001-55 Forankring, Smeberg
= N e T K001-40  Kabelsystem, oppriss
i/ Y K001-41  Kablesystem, snitt og detaljer
q > o |
i 4np & <
= 7] { § ] ¢ Vegtunnel Forankringskammer ° == —
8 >/ // ’< LN — — — — — — — — S S E————— —
” ¢ (.?_—Bru / T ||
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Defalj forankringskammer Snitt C-C, rett tunnel Plan \k % Forankring, Ramberg Vilestokk A-formal] Som vist
1:100 1:100 1:750 ' ' Adkomsttunnel, L=119m (fra CL)
MakSIma“ lengdefall 8 grader - . . Koorc'iinatsystem NTM10/NN2000
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MERKNADER:
1. Normer, forskriffer og beskrivelser, se tegning. K001-10
: : 2. Malimm, koter og koordinater i m.
Forankringer Smerberg, lengdesnitt taft fra CL-Bru 3 Mateman 2 KOOTHNATEN]
Forankringsstag 1: 300
- + Tp01k T :
G-Bru | Oppspenningskraft fer lasing, O'9Ep0,1k = 6863 kN.
X — S Kabelkraft etter lasing skal veere 0,85F g 4 = 6482 kN.
o : S [ S | Rt (g = — L0 Tillatt geometriavvik for kabelrerplassering: - Vertikalt: 10 mm.
< o - Horisontalt: 20 mm.
=~ Q_B i S | F S . . .
rU—1 i ! = = = g -~ Q Minimum sylinderfasthet fer oppspenning er 40 MPa.
Ss|
———————————— Bt | — 11"/ 10 Betong:
S — i B45-SV30 Prosesskode 2 (2018): Spredekammer.
S B45 Lavvarmebetong: Fundament for spredesadel og forankringskloss.
()
(@]
S ".\‘T? Jf\ L. Kablene spennes opp fra overside forankringskloss med forankringsstagets
N 8 ' fotplate som underlagsplate. Lasehodet i aktiv ende dekkes med dekk-ko
® Plan-snitt A-A Adkomsttunnel e P PP
k> . g jeseres. | o
Defah SDl"edekammer‘ 1: 300 5. Dimensjon pa borehull er satt fil 250 mm. Entreprener velger endelig dimensjon
1100 i samrad med byggeherre.
6. Rustfitt stalrer, kval 14404 iht. NS-EN 10088, tres gjennom og senfreres i
borehullene. Det injeseres mellom rer og berg fer spennkabelen monteres.
600 Under injeseringen skal PEHD-rer veere fylt med vann og forseglet.
S ¢ -Adkomsttunnel 7. Kabelrar monteres vinkelrett pa overflaten til forankringsklossen.
$ Q_Forankrlngskammer 8 OverdEkningi |nnvendige flCli'er‘: 50I'nITl
Utvendige overflater: 75mm
_ _ 9. Mengder: Spredekammer:
1400 6x900=5400 1400 X Betong: 750m3
8200 o, Armering: 140 tonn
. Y . Forankringskammer:
Snitt B-B Q,_)* Betong: 330m3
1.5 350 P Armering: 60 tonn
Spennarmering: 13000mMN
¢
» HENVISNINGER:
Adkomsttunnel, L=131 m (fra CL) | !
: K001-10 Oversiktstegnin
M . _ < gning
aksimalt lengdefall: 8 grader ¢ -Adkomsttunnel K001-50  Forankring, Ramberg
< o K001-40 Kabelsystem, oppriss
, +— & K001-41 Kablesystem, snitt og defaljer
Forankringskammer £_ < =
)
| Bru > > <
—= & <
N \\\ (@) > <
~ ~ o
\_ \ I = m < g
- - _ _ _ _ h _ _ — > < "
\ \ 1 | —_—F— - —— —_— L < Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent | Rev. dato
h > S > 1000 <
’ + Tegningsdato 04.01.2023
C < ¢ _@977 Vestfold og Telemark ?W KOMMONE v ommione [ sestiter Bypakke TBG
)\ )\ )\ )\ )\ )\ )\ )\ )\ )\ )\ W -derbamier . Produsert for VTFK
N RlZlI"gI"IZlﬂ Ny fastlandsforbindelse fra Feerder Produsert av OOVV-[
5600 1800 Ny fastlandsforbindelse fra Feerder :Z:Z::::r::mer '2708659592829
7300 Feerderbrua. Hengebru alternativ Arkivreferanse | 207111
Forunkring, Smwberg Malestokk Al-format| Som vist
Plan Snitf C-C, reff tunnel Detalj forankringskammer .
‘ . Koordinatsystem NTM10/NN2000
1: 750 1:100 , . . . :
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1. Generelt:
Arstall for ferdigstillelse: 20xx.
Veg pa kulvert:
| kulvert: Gang- og sykkelveg, xxx géiende og

syklende per time.

Kulvert i plasstept betong med vingemurer i terrmurt naturstein i -

ost og plasstepte vingemurer i vest.

Neyaktighetsklasse B i henhold til handbok R762 Prosesskode 2,

for kantdrager benyttes neyaktighetsklasse A.
Utferelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

2. Regelverk:
Handbok N400 Bruprosjektering (2022)
Handbok N100 Veg- og gateutforming (2021).
Handbok N101 Rekkverk og vegens sideomrdder (2022).
Handbok R762 Prosesskode 2 (2018).

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).
Kulverten er dimensjonert for LM3 uten restriksjoner.
Dimensjonerende overfyllingsvekt inkludert belegning:
Dimensjonerende belegningsvekt i kulvert:

L. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard.
Armering: B5S0ONC og B500NRC.
Rustfritt stal: AL-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.L404 (NS-EN

5. Fundamentering:
Pa fylling av pukk og kult over forsterket grunn.

6. Belegning:

Over kulvert membran filsvarende belegningsklasse A3-2,

beskyttelseslag og ordiner vegoppbygging.

| kulvert belegningsklasse A3-4, total fykkelse 80 mm eller mer

med hensyn pa fall.

1. Rekkverk:
Breytetett bybrurekkverk.

He?, ADT 8500 (2048), fartsgrense 50 km/h

10088).
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Ok veg
Veq:206998_f-veq_fase3_71000_var2 Ordinzr vegoppbygging Bel%uniﬂatstkllasselAB-Z
og beskyttelesesla
PROFILNUMMER 185 190 195 200 205 210 215 220 | 4000 ’ 5800 0 e D ] 4000 I
PROFILH@YDE 21279 21117 21.038 20.988 20938 20.888 20838 20.788 OL
o
TERRENGH@YDE 26.11 26.62 26.56 26.55 26.31 25.96 2563 2524 " :
VERTIKALKURVE
HORISONTALKURVE R=40m R=0 Knotteplast Knotteplast
MO 24457 (Var) | |
Stayskjerm l 7550 3500 4259 3500 5556 Tilbakefylte, drenerende Tilbakefylte, drenerende
gg T Brurekkverk Kierebane og brutv.  Kib. og sk., Midtdeler. Kib. og sk., Kib. og Brutv. ikke-telefarlige masser £-71000 ikke-felefarlige masser
T \M [P G5-rekkverk .
26 — . . - 3 . Belegningsklasse A2 2%
o T Ordiner vegoppbygging G-fv. ! ! = 5 o
T Eksist. terreng < T

24 __: | |

23 ! | 4

29 L ! 0 | !SOOI | 5000 L4200

21— ! — ! \400 \400

2T SNITT B-B

1:50
SNITT A-A
1: 150
G/S rekkverk
- - i - j i | = L — | . MERKNADER
| ! _ _ I | I | ! | 1. Generelt:
%5\7%—/ === — - Arstall for ferdigstillelse: 20xx.

f Veg pé kulvert:  He2, ADT 15500 (20£8),
fartsgrense 60 km/h

| kulvert: Gang- og sykkelveg, xxx gaende og
syklende per ftime.

Nyit terreng Eksist. terreng

Kulvert i plasstept betong.

N Neyaktighetsklasse B i henhold til handbok R762 Prosesskode 2,
for kantdrager benyttes neyaktighetsklasse A.
10330 ) 7802 ) 10333 Utferelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
2.  Regelverk:
OPRISS C-C Handbok N400 Bruprosjektering (2022)
1100 Handbok N100 Veg- og gateutforming (2021).

Handbok N101 Rekkverk og vegens sideomrdder (2022).
Handbok R762 Prosesskode 2 (2018).

Fordyblet fuge
mof stettemur

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).
Kulverten er dimensjonert for LM3 uten restriksjoner.
— Dimensjonerende overfyllingsvekt inkludert belegning:

Xref: svv tittelfelt.dwg G Kart 1000.dwg A K K020 Ramdal kulvert.dwg T Plan Konstruksjoner.dwg l' geom Ramdal.dwg T geom hovedveg.dwqg

N N Dimensjonerende belegningsvekt i kulvert:
No No
Ul
T L. Typiske materialkvaliteter:
- A_— - l‘_ — Betong: B45 SV-Standard.
Armering: BSOONC og B5S00ONRC.
T o Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088).
/ / | 5. Fundamentering:
Fn%l;d\slltjé?ttem?l? / / lll Pa fylling av pukk og kult over forsterket grunn.
/ |
i ' 6. Belegning:
/ T ‘ Over kulvert membran filsvarende belegningsklasse A3-2,
[ B \ beskyttelseslag og ordincer vegoppbygging.
/ | kulvert belegningsklasse A3-4, tofal tykkelse 80 mm eller mer
/ med hensyn pa fall.
l
| PLAN 7. Rekkverk:
. 150 [: Breytetett brurekkverk, vegskinnerekkverk, med styrkeklasse H2,
/ ! h >1200. Broeytetett over kulvertlap.
==
l A Tilsluttbehandling HAV | SAS | OLER | 120623
1 / Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent | Rev. dato
_—— T T —
Tegningsdato 04.01.2023
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BD PERSPEKTIV Ny fastlandsforbindelse fra Feerder kommune Produsert av COWIL
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Prosjektfasenummer | i7041503_r
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Xref:

Format: A1

T geom hovedveg.dwg

T geom Jarlsberg Hogsnes.dwg

T Plan Konstruksjoner.dwg

A K K030 Jarlsberg kulvert.dwg

G Kart 1000.dwg

svv tittelfelt.dwa
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Veq:206998_f-veq_fase3_73200_var?
PROFILNUMMER 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 L3 L5 L7 L9
PROFILHZYDE 1.660 1568 1.531 1539 1548 1556 1.565 1573 1.581 1590 1598 1.607 1.615 1624 1632 1.641 1.649 1.668 Ok veg
TERRENGH@YDE 2.89 2.92 2.95 3.01 3.08 3.01 3.09 3.1k 3.24 3.35 3.56 3.56 3.45 3.43 3.53 3.39 3.35 2.91 Ordinar vegoppbygging Belegningsklasse A3-2
VERTIKALKURVE 0g beskytteleseslag
~ 1
HORISONTALKURVE  R325m R=00 R=40m A0 110
25399 (Var) _
Feringsbredde t |fv. # 4000 4000 #
MOH | Knotteplast
250 4500 Var) (Var) w0 G om0 g 0 0w Knotteplast
7 Ska, K8 p Sk KiB L KB ) Mtdeler ,, KB 2T KjB. (750, 5 Brurexkverk Tilbakefylte, drenerende Tilbakefylte, drenerende
6 Brurekkverk /I | 2 0 ﬁ , - ikke-telefarlige masser Ikke-telefarlige masser
rdiner vegoppbygging =
5 M
I | 8
b | | I
I WWWWWWWWWW /e 777 //W I~
3 I I I :(/ Eksist terreng |
2 | LS LR | 200 |, B50 5500 350, | 200
1 |
SNITT B-B
1:50
SNITT A-A
1:100
HZ Brurekkverk MERKNADER:
1. Generelf:
M 1 il Arstall for ferdigstillelse: 20xx.
| J Veg pd kulvert: He2, ADT 21500 (2048),
\ 7] 77 fartsgrense 70 km/h,
\ \ Q Nvlt 1 | kulvert: Gang- og sykkelveg, xxx gaende og
erren . i
\\ \ » y d Fisist terreng syklende per time. i
| \ !/ A O/ /A /A 3 V1 VU 77T 7 - /e Kulvert i plasstept betong.
‘ Neyaktighetsklasse B i henhold til handbok R762 Prosesskode 2,
\ for kantdrager benyttes neyaktighetsklasse A.
C \\ e | Utferelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
Cver | 9150 6921 911 2 Regelverk
\ Handbok N400 Bruprosjektering (2022)
\ L OPRISS C-C Handbok N100 Veg- og gateutforming (2021).
\ =N 1. 100 Handbok N101 Rekkverk og vegens sideomrdder (2022).
\ &3 ‘ % Handbok R762 Prosesskode 2 (2018).
<
\| 3. Lastdata:
\ SVV 2010 (Eurokoder).
\ \ Kulverten er dimensjonert for LM3 uten restriksjoner.
\ | Dimensjonerende overfyllingsvekt inkludert belegning:
] \ - Dimensjonerende belegningsvekt i kulvert:
] \ -
. S ‘ l L. Typiske materialkvaliteter:
O~ = Betong: B45 SV-Standard.
\ Armering: B500NC og B5S00NRC.
—e _ _ _ _ | i 8l AL - _ -
CL-T1200 Jr\ \ / 1 3 Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 14404 (NS-EN 10088).
G/S veg | /) < 5. Fundamentering:
—— ——F Pa fylling av pukk og kult over forsterket grunn.
|
L e e O T Iy ¢ Belegnina: . .
— o o T T 11 Iy e s —— — — Over kulvert membran tilsvarende belegningsklasse A3-2,
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2 ! | kulvert belegningsklasse A3-4, tofal tykkelse 80 mm eller mer
A= med hensyn pa fall.
| 7. Rekkverk:
’ Breytetett brurekkverk, med styrkeklasse H2, h > 1200 og med
| godkjent overgang fil vegrekkverk.
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MERKNADER:
1. generelf: B
450, 3000 450 Arstall for ferdigstillelse: 20xx.
Gang- og sykkelveg Veg pa bru: Gang- og sykkelveg, xxx gdende og syklende
per time.
Veg under bru: He2, ADT 15500 (2048),
2.0 % fartsgrense 70 km/h
= 2 spenns plasstept slakkarmert platebru i betong..
S _ Neyaktighetsklasse B i henhold til handbok R762 Prosesskode 2,
© / for kantdrager benyttes neyaktighetsklasse A.
Utferelsesklasse 3 i henhold fil NS-EN 13670.
SN'ITSOB—B 2. Regelverk:
: Handbok N400 Bruprosjektering (2022)
Handbok N100 Veg- og gateutforming (2021).
Handbok N101 Rekkverk og vegens sideomrader (2022).
Handbok R762 Prosesskode 2 (2018).
3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder) NS-EN 1991-2.
Dimensjonerende G/S last inkludert belegning og
servicekjeretay:
L. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard.
Armering: B500NC og BSOONRC.
Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088).
5. Fundamentering:
| Pd avrettede lesmasser over undersprengt berg.
|
6. Belegning:
Membran tilsvarende belegningsklasse A3-4, total tykkelse
membran og belegning 80 mm.
7. Rekkverk:
Broytetett GS-rekkverk.
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SNITT C-C Prefabrikert plastmembran
1. 250

—_—— —

1 geom Kolbergdwg geom _hovedveg dwg

Tilbakefylte, drenerende

Tilbakefylte, drenerende ikke-telefarlige masser

ikke-telefarlige masser )

u]

| ~ T T T m————_
: ey "
! = R=k
! MERKNADER:
| | .
/ | EC§ [E-veg :' \ 1. Generelt: B
| P ‘ 'I' \ Arstall for ferdigstillelse: 20xx.
ol Var | 3500 3500 yvar., [ Ho2, ADT 11000 (2048), fartsgrense 70 km/h
| Skulderllx Kjgrefelt Kjorefelf ,Skulder‘ |
|
! \ VQFM%I | Portal i plasstept befong.
% 9500-12500 il N@yuk’righe’rsklusse'B i henholl;l til handbok R762 Prosesskode 2.
hurd I Totalbredde i Utferelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
I i iy
Il \ A .|
! /II \\\\\\ I | W 2. Regelverk:
\ Antatt berglinje i h Handbok N400 Bruprosjektering (2022)

Stalkiernepeler /i it Handbok N100 Veg- og gateutforming (2021).

Handbok N101 Rekkverk og vegens sideomrdder (2022).
Handbok N500 Vegtunneler (2022).

Handbok R762 Prosesskode 2 (2018).

. r"“ / —_
\ |/ /
| [ ]/ ,
\ I ,
X \\\ \ 1 [ 4Bl
s \ % | / // \ \\
} I \ \

— — SNITT B-B 3. Lastdata:
%A 35500\ “\é \\\ \ (\/\ — 1100 SVV 2010 (Eurokoder).
NN AN \
< “l\‘ \_ A\]m\\\\\\‘n‘ \ L. Typiske materialkvaliteter:
= ’ S y Betong: B45 SV-Standard
S \ efong: andard.
4 N\ \ \ Armering: BS0ONC og BSOONRC.
- Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088).
3%' 5. Fundamentering:
3 Dels pa 2200 stalkjernepeler til berg, dels pd avrettede
% lesmasser over undersprengt berg.
1 6. Membran:
P Prefabrikkert plastmembran tilsvarende belegningsklasse A3-2.
Py
i 7. Rekkverk:
Rekkverk foran portal skal ha stykeklasse H2 og g@ minimum &m
inn i tunnelportalen, fra det punktet hvor veg og tunnelportal er
parallelle. Rekkverk er ikke vist pa tegning.
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Tegningsdato 04.01.2023
‘F'Yf::s‘l%'gmﬁge'ema'k ?W E%NAS&EJRNGE v E/(E,F\{AD,\EBNE Bestiller Bypakke TBG
= 3D PERSPEKTIV ) cderbarmer . Produsert for VTFK
g Ny fastlandsforbindelse fra Feerder kommune Produsert av CO‘N-[
Portal Teiefunnelen sor e 70115077
£ 0 ver Slkf Arkivreferanse 20/111
Malestokk Al-format| Som vist
-': Defuljregl‘lleringsplan Koordinatsystem NTMlO/NNZOOO
E Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer /
3 SIAS ARBU OLER A122639 revisjonsbhokstav K110 A
TPToT: AV 30.05.2023 13:19 \V4 /N vV I 74N


AutoCAD SHX Text
%%uPLAN

AutoCAD SHX Text
1 : 250

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
L-Veg

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Kolberg

AutoCAD SHX Text
Ramdal

AutoCAD SHX Text
L-Fv.308

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
K010

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Antatt påhugg

AutoCAD SHX Text
Traktform 1:10

AutoCAD SHX Text
Traktform 1:20

AutoCAD SHX Text
K110

AutoCAD SHX Text
660

AutoCAD SHX Text
670

AutoCAD SHX Text
680

AutoCAD SHX Text
690

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
530

AutoCAD SHX Text
520

AutoCAD SHX Text
510

AutoCAD SHX Text
490

AutoCAD SHX Text
480

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
%%UOPPRISS A-A

AutoCAD SHX Text
1 : 150

AutoCAD SHX Text
L-Veg

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Eksist. terreng

AutoCAD SHX Text
Tørrsteinsmur

AutoCAD SHX Text
Fv. 308

AutoCAD SHX Text
Antatt berglinje

AutoCAD SHX Text
Stålkjernepeler

AutoCAD SHX Text
Tørrsteinsmur

AutoCAD SHX Text
%%USNITT C-C

AutoCAD SHX Text
1 : 250

AutoCAD SHX Text
Påhugg

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
MOH

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Tørrsteinsmur

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Vann/frostsikring

AutoCAD SHX Text
i tunnel

AutoCAD SHX Text
Antatt berglinje

AutoCAD SHX Text
Kontaktstøp

AutoCAD SHX Text
Portal

AutoCAD SHX Text
Eksist. terreng

AutoCAD SHX Text
Trompet

AutoCAD SHX Text
Veg:206998_f-veg_fase3_10100_B_hengebru_var2_p0-2620

AutoCAD SHX Text
PROFILNUMMER

AutoCAD SHX Text
PROFILHØYDE

AutoCAD SHX Text
TERRENGHØYDE

AutoCAD SHX Text
VERTIKALKURVE

AutoCAD SHX Text
HORISONTALKURVE

AutoCAD SHX Text
615

AutoCAD SHX Text
17.721

AutoCAD SHX Text
26.99

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
17.774

AutoCAD SHX Text
26.95

AutoCAD SHX Text
625

AutoCAD SHX Text
17.826

AutoCAD SHX Text
27.14

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
17.879

AutoCAD SHX Text
27.78

AutoCAD SHX Text
635

AutoCAD SHX Text
17.931

AutoCAD SHX Text
27.77

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
17.984

AutoCAD SHX Text
27.92

AutoCAD SHX Text
645

AutoCAD SHX Text
18.036

AutoCAD SHX Text
27.84

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
18.089

AutoCAD SHX Text
26.68

AutoCAD SHX Text
655

AutoCAD SHX Text
18.141

AutoCAD SHX Text
25.60

AutoCAD SHX Text
660

AutoCAD SHX Text
18.194

AutoCAD SHX Text
25.31

AutoCAD SHX Text
665

AutoCAD SHX Text
18.246

AutoCAD SHX Text
30.76

AutoCAD SHX Text
670

AutoCAD SHX Text
18.299

AutoCAD SHX Text
36.05

AutoCAD SHX Text
675

AutoCAD SHX Text
18.351

AutoCAD SHX Text
38.18

AutoCAD SHX Text
680

AutoCAD SHX Text
18.404

AutoCAD SHX Text
41.71

AutoCAD SHX Text
685

AutoCAD SHX Text
18.456

AutoCAD SHX Text
43.85

AutoCAD SHX Text
690

AutoCAD SHX Text
18.509

AutoCAD SHX Text
45.37

AutoCAD SHX Text
A = 115.00

AutoCAD SHX Text
R = %%236

AutoCAD SHX Text
1,1 %

AutoCAD SHX Text
Fv. 308

AutoCAD SHX Text
G/S-veg

AutoCAD SHX Text
%%USNITT B-B

AutoCAD SHX Text
1 : 100

AutoCAD SHX Text
Totalbredde

AutoCAD SHX Text
L-veg

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Kjørefelt

AutoCAD SHX Text
Kjørefelt

AutoCAD SHX Text
Skulder

AutoCAD SHX Text
Skulder

AutoCAD SHX Text
Prefabrikert plastmembran

AutoCAD SHX Text
Antatt berglinje

AutoCAD SHX Text
Tilbakefylte, drenerende

AutoCAD SHX Text
ikke-telefarlige masser

AutoCAD SHX Text
Tilbakefylte, drenerende

AutoCAD SHX Text
ikke-telefarlige masser

AutoCAD SHX Text
Stålkjernepeler

AutoCAD SHX Text
var. 3.5 - -3.0%

AutoCAD SHX Text
%%U3D PERSPEKTIV

AutoCAD SHX Text
Ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune

AutoCAD SHX Text
Portal Teietunnelen sør

AutoCAD SHX Text
Oversikt

AutoCAD SHX Text
Detaljreguleringsplan

AutoCAD SHX Text
Som vist

AutoCAD SHX Text
K110

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SIAS

AutoCAD SHX Text
ARBU

AutoCAD SHX Text
OLER

AutoCAD SHX Text
A122639

AutoCAD SHX Text
MERKNADER: 1. Generelt: Generelt: Årstall for ferdigstillelse: 20xx. Hø2, ÅDT 11000 (2048), fartsgrense 70 km/h     Portal i plasstøpt betong. Nøyaktighetsklasse B i henhold til håndbok R762 Prosesskode 2.  Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670. 2. Regelverk: Regelverk: Håndbok N400 Bruprosjektering (2022) Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2021). Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2022). Håndbok N500 Vegtunneler (2022). Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018). 3. Lastdata: Lastdata: SVV 2010 (Eurokoder). 4. Typiske materialkvaliteter: Typiske materialkvaliteter: Betong: B45 SV-Standard. Armering: B500NC og B500NRC. Rustfritt stål: A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088). 5. Fundamentering: Fundamentering: Dels på ø200 stålkjernepeler til berg, dels på avrettede   løsmasser over undersprengt berg. 6. Membran: Membran: Prefabrikkert plastmembran tilsvarende belegningsklasse A3-2.   7. Rekkverk: Rekkverk: Rekkverk foran portal skal ha stykeklasse H2 og gå minimum 4m  inn i tunnelportalen, fra det punktet hvor veg og tunnelportal er  parallelle. Rekkverk er ikke vist på tegning. 

AutoCAD SHX Text
Til sluttbehandling

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
12.06.23

AutoCAD SHX Text
OLER

AutoCAD SHX Text
SIAS

AutoCAD SHX Text
HAIV


Veq:206998 _f-veq_fase3_10100_B_hengebru_var2_p0-2620

PROFILNUMMER 2475 24380 2485 2490 2495 2500 2505
PROFILH@YDE 26946 26.896 26.8L6 26.796 26.746 26.696 26.646
TERRENGH@YDE 53.66 49.79 45.16 4389 4255 40.98 3927
Eksist. terreng
VERTIKALKURVE
HORISONTALKURVE R 5850 m A =170.00 |
O——  Anfatt berglinje
MUH (77700000 ar g mdrmas aqr gy g s an i g ik iy = /A l:-
ol \ f[;
T T T T T T T T T T T 1 , ,
T Eksist. terreng S ~L T Tilbakefylt skréning 12
1 ) I S — ——
1 _ Antatt berglinje n | | | | ' YN l [ l [ l [
40 —1 / K14O | [ | [ | | =
1 | 7800 1 7200 | [ Terrsteinsmur
:% T KOI’ITBKTST@D TI"OITIDETf. . Trompet q_—\l/eg [
8 —— o -1 - A .
S 35— & - 42000, | g Sprengt berg
1 | [ L GRS G L_J __ _n -
% L . ‘\'ﬁ : Terrsteinsmur { 10 10 10 10 10 1 ( V[ V[ ) [ V[ V[ 1L
= 1 Vann/frostsikring
Ve /i OPPRISS A-A
_E“ T I 1 R 150
£ 30 —
: 1 -l /o
.- i o _I. ——————————————————————
; 25— o )(r Y (O Y (O
d Tilpasset fundament
kontaktstep mot berg SNITT C-C
1: 150 o AT S N
Prefabrikert plastmembran O # - \\\
// \ \\
/ L‘:)Z \\
/// Tt T | \\\
Tilbakefylte, drenerende ' | \ »
ikke-telefarlige masser ~ // | } \ MERKNADER:
’Q* i ’%4790 @ 190 \ 1. Generelt:
A / | k-veg vesfgdende i \ Arstall for ferdigstillelse: 20xx.
| o
! 1250 ||| .3500 l .3500 :l 1250 , l He2, ADT 11000 (2048), fartsgrense 60 km/h
| Skulcleﬁ‘ Kiarefelt Kjgrefelt  {Skuldefl =, |
| | 13-32% | | Portal i plasstept betong.
| - | . . 0oL e
| Neyaktighetsklasse B i henhold til handbok R762 Prosesskode 2.
9500 Utferelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
, . Tofalbredde
videlse 110 3000
Trakiut . 3000 ~ 7 1 2. Regelverk:
( 10 10 10 10 ( 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 HandDOk NZO-OO BFUDFOSJEkfering (2022)
5 Sprengf berg Handbok N100 Veg- og gateutforming (2021).
-Cr; < SNITT B-B Handbok N101 Rekkverk og vegens sideomrader (2022).
S il 1. 100 Handbok N500 Vegtunneler (2022).
< Handbok R762 Prosesskode 2 (2018).

<— Kolberg
3. Lastdata:

o T[ SVV 2010 (Eurokoder).
\L-Veg T | )

L.  Typiske materialkvaliteter:
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5. Fundamentering:
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6. Membran:
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1. Rekkverk:
Rekkverk foran portal skal ha stykeklasse H2 og ga minimum &m
inn i tunnelportalen, fra det punktef hvor veg og tunnelportal er
parallelle. Rekkverk er ikke vist pd tegning.
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Portal i plasstept betong.
Neyaktighetsklasse B i henhold til handbok R762 Prosesskode 2.
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KZZO ! ( 1 1 ( V[ 1 [ 10 [ 1 ( V[ 1 [ [ 1 1 V[ 1o 1 ( [ 1
3000 /

Sprengt _berg SNITT B-B
1:100

2. Regelverk:
Handbok N400 Bruprosjektering (2022)
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Handbok N500 Vegtunneler (2022).
Handbok R762 Prosesskode 2 (2018).

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).
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Armering: BSOONC og BSOONRC.
Rustfritt stal: AL-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4:404 (NS-EN 10088).
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5. Fundamentering:
Pa avrettede lasmasser over undersprengt berg.

syv _tittelfelt dwg

6. Membran:

ks Prefabrikkert plastmembran tilsvarende belegningsklasse A3-2.
g 7. Rekkverk:
Rekkverk foran portal skal ha stykeklasse H2 og gd minimum 4m
\!\ - inn i tunnelportalen, fra det punktef hvor veg og tunnelportal er
DY . I parallelle. Rekkverk er ikke vist pa tegning.
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2. Regelverk:
Handbok N400 Bruprosjektering (2022)
Handbok N100 Veg- og gateutforming (2021).
Handbok N101 Rekkverk og vegens sideomrdder (2022).
Handbok N500 Vegtunneler (2022).
Handbok R762 Prosesskode 2 (2018).

3. Lastdata:
SVV 2010 (Eurokoder).

L. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard.
Armering: B500NC og BSOONRC.
Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN IS0 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088).

5. Fundamentering:
Pa avrettede lasmasser over undersprengt berg.

6. Membran:
Prefabrikkert plastmembran tilsvarende belegningsklasse A3-2.
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1. Rekkverk:
Rekkverk foran portal skal ha stykeklasse H2 og gd minimum 4m
inn i tunnelportalen, fra det punktef hvor veg og tunnelportal er
parallelle. Rekkverk er ikke vist pd tegning.
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