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Sammendrag:
Feerder kommune gnsker a kartlegge hvilke steder i kommunen de ma veere aktsomme med
hensyn til kvikkleire og potensielt ustabile grunnforhold.

GrunnTeknikk AS er engasjert av Ferder kommune v/Lage Ngst til & utfgre en kartlegging i
henhold til NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, punktene 1-6 i «Prosedyre for
utredning av omradeskredfare» for 67 delomrader.

Foreliggende notat omhandle delomrade 8 Fgynland, og gir en oversikt over kartlagte
kvikkleirefaresoner, omrader hvor vi er kjent med at omrddestabilitet er vurdert og omrader med
fare for kvikkleire og/eller hvor topografien tilsier at omradestabilitet kan vere en utfordring.

Det er vurdert 3 potensielle faresoner/aktsomhetsomrader innenfor delomradet.
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1 Innledning

Feerder kommune gnsker a kartlegge hvilke steder i kommunen de ma veere aktsomme med hensyn til
kvikkleire og potensielt ustabile grunnforhold. NVE har tidligere kartlagt kommunene i Vestfold, med
unntak av Ferder kommune. | det videre arbeidet med & kartlegge omrader for mulige
kvikkleireforekomster, vil kommunen prioritere omrader regulert til bolig der fortetting vil veere mest
aktuelt.

GrunnTeknikk AS er engasjert av Faerder kommune v/Lage Ngst til & utfgre

en kartlegging i henhold til NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred, punktene 1-6 i
«Prosedyre for utredning av omradeskredfare» for 67 delomrader. Tabell med omradenummer, navn
og sted er vist i tabellen bakerst i notatet.

Foreliggende notat omhandle delomrade 8, og gir en oversikt over kartlagte kvikkleirefaresoner,
omrader hvor vi er kjient med at omradestabilitet er vurdert og omrader med fare for kvikkleire
og/eller hvor topografien tilsier at omradestabilitet kan veere en utfordring.

2 Terreng og grunnforhold

Figur 1 under viser delomrade 8 Fgynland, pa kart fra Heydedata.no og Kvartargeologisk kart fra
NGU.no.
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Figur 1. De/omrade 8 pa kart fré thozdedata no (venstre) og Kvartergeologisk kart fra www.ngu.no (hayre).



http://www.hoydedata.no/
http://www.ngu.no/
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Vi har befart omradet pa tilgjengelige flyfoto og stedvis fysisk i felt, med tanke pa fjell i dagen ifm.
med vare vurderinger.

Innenfor aktuelt omrdde viser Kvartergeologisk kart «Hav-, fjord- og strandavsetning, tynt dekke»,
«Marin strandavsetning», «Fyllmasser» og «Bart fjell, stedvis tynt lasmassedekke». Kartet viser at
nordvestre del av omradet domineres av «Marin strandavsetning» og sydgstre del av «Bart fjell,
stedvis tynt lesmassedekke» og «Hav-, fjord- og strandavsetning, tynt dekke». Kartet viser
ungyaktighet ved at det er markert for «Bart fjell, stedvis tynt lgsmassedekke» langs Ekenessundet
mellom «nye» og «gamle» Fgynlands broene.

De ulike lgsmassetypene defineres som:

Hav- og fjordavsetning, tynt dekke:
Omrdde med ulike typer marine avsetninger. Tykkelsen pd avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m,

men den kan helt lokalt vare noe starre. Kornstorrelser angis normalt ikke, men kan vare alt fra leir
til blokk.

Marin strandavsetning:

Sammenhengende avsetning av strandvaskede, marine sedimenter, dannet av bolge- og stromaktivitet i
strandsonen. Avsetningen danner ofte strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt sortert.
Kornstarrelsen varierer fra sand til blokk, men sand, grus og stein er vanligst. Strandavsetninger ligger
som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. Der avsetningen er stor nok til
d danne figur pd kartet brukes losmassetypen til & angi utbredelsen og linjesymbolet for strandvoll til

o

d angi ryggformer.

Fyllmasser:
Losmasser som i hovedsak er transportert og avsatt av mennesker. Losmassetypen finnes ofte i

omrdder med nyere bygningsmasse og ved store veganlegg.

Aktuelt omrade er markert pa NVEs temakart pa vedlagte tegning 116744-14. Kartet viser ingen
registrerte faresoner (12.10.2023), men det er markert for registrerte funn av kvikkleire, pavist av eller
i regi av Statens vegvesen ved Feynland bru og Husgy bru.

Kartet viser ogsa bla. markeringer for fjell i dagen, utvalgte terrenghelninger, og kjente omrader hvor
omradestabilitet tidligere er vurdert som tilfredsstillende.

3 Vurderinger

Vi har vurdert at det er 3 omrader som er innenfor kriterium for aktsomhetsomrade. De 2 potensielle
faresonene i nordvest er basert pa terrenghelninger, hgydeforskjeller og stedvis tidligere undersgkelser
som viser kvikkleire/mulig kvikkleire. | omradet mellom sonene er det utfgrt grunnundersgkelser, og
omrédestabilitet er vurdert som tilfredsstillende [17] og [18].

Den potensielle faresonen i sydvest er basert pa terrenghelning, heydeforskjell og befaring.

Sonene er skissemessig markert pa tegning nr. -14, og pa figur 2 pa neste side.
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Figur 2. Flyfoto tatt i 2017 fra kartlosningen til Faerder
faresoner.

Bildene i figur 3 og 4 under er fra aktsomhetsomradet i sydvest (terrenghelning 1:13,5 og
hgydeforskjell 14 m).

Figur 3. Bilde tatt mot syd/sydest 10.1 02023
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Figur 4. Bilde tatt mot nord 10.10.2023.

4 Sluttkommentar

Potensielle faresoner/aktsomhetsomrader vil kreve grunnundersgkelser for videre utredning.
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